
INTEGRO RENO  
zintegrowane korzyści termoizolacji i statyki

> Głębokość zabudowy 82,5 mm

> Szklenie do 48 mm umożliwiające zastosowanie ciepłych pakietów szybowych

> Opcjonalna możliwość wklejania szyb w technologii STV

> Trzy uszczelki obwodowe – gwarantujące maksymalne parametry izolacyjności termicznej i akustycznej

> Technologia 6-komorowa

> Głębsze osadzenie szyby dzięki podwyższonej listwie przyszybowej o wysokości 26 mm

> Duży wybór wykończeń powierzchni – gładkie, struktura drewna, matowe i metaliczne  
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Charakterystyka techniczna Integro Reno

Technika Okienna S.A., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6, 82-300 Elbląg, 
+48 55 888 0 222, biuro@avante.pl, www.avante.pl

Ilość komór

Głębokość zabudowy  

Możliwa szerokość szklenia 

Możliwość wklejania szyby 

Ilość uszczelek  

Okucia

Współczynnik przenikania ciepła

6

82,5 mm

do 48 mm

w technologii STV

3

Roto Komfort; Roto Multi; Roto Designo

0,80 W/(m2K)* 

Kolorystyka

Integro Reno - to system profili okiennych przeznaczonych 

do renowacyjnej wymiany okien. Stosowany głównie na rynku 

francuskim i włoskim spełnia tamtejsze wymagania 

technologiczne. Poprzez swoje doskonałe parametry 

termoizolacyjne gwarantuje najwyższy komfort użytkowania 

każdego budynku. Integro to także nieograniczone możliwości 

aranżacji przestrzeni. Design profilu i jego linia łączą 

klasyczny styl z nowoczesną formą. 
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Przekrój pionowy Przekrój poziomy

* Wartość podana dla okna referencyjnego 1230x1480 z szybą Ug = 0,5
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