
MASTERPATIO
fasada w zrównoważonym wydaniu

> Możliwość zastosowania szkleń o grubości nawet do 63 mm

> Możliwość zastosowania skrzydeł o wysokości nawet 3600 mm

> Izolacyjność termiczna do Uf = 1,3 W/(m²K)

> Waga skrzydła przesuwnego do 500 kg 

> Przylga o wysokości 27 mm

www.avante.pl



 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Charakterystyka techniczna MasterPatio

Technika Okienna S.A., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6, 82-300 Elbląg, 
+48 55 888 0 222, biuro@avante.pl, www.avante.pl

Głębokość zabudowy  

Możliwa szerokość szklenia

Maksymalna wysokość skrzydła

Okucia

Przenikalność cieplna  

180 mm

do 63 mm

3600 mm

Siegenia 

do Uf = 1,3 W/(m²K)

Kolorystyka

System MasterPatio umożliwa tworzenie przeszklonych fasad 

od podłogi do sufitu w niezawodnej konstrukcji, odpornej na 

odkształcenia i niesprzyjające warunki atmosferyczne. 

Doskonała izolacyjność termiczna, wyjątkowy komfort 

i dopracowany w każdym szczególe, spójny design.
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